ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом начальника пришкільного табору

з денним перебуванням «______________»

КЗ «Олександрівське НВО № 2»

від «___» ___________ 2018 р. № ___
ІНСТРУКЦІЯ № 47-ОП

З ОХОРОНИ ПРАЦІ 

ВОДІЯ  ПРИШКІЛЬНОГО ТАБОРУ З ДЕННИМ ПЕРЕБУВАННЯМ

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Водій пришкільного табору повинен знати та виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами та іншими засобами виробництва, користуватись засобами колективного та індивідуального захисту.
1.2. Перевезення людей допускається у автобусі, що пристосований для цього, і дозволяється водіям, які мають стаж керування транспортним засобом більше п'яти років і посвідчення водія транспорту категорії «Д».

1.3.Водій пришкільного табору підлягають обов’язковому періодичному медичному огляду в установлені строки.
1.5. Водій пришкільного табору, що приймається на роботу, повинен пройти вступний інструктаж з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, прийомів та способів надання долікарської допомоги потерпілим, бути ознайомлений під розпис з умовами праці, правами та пільгами за роботу в шкідливих та небезпечних умовах праці, правилами поведінки при виникненні аварій.
До початку роботи безпосередньо на робочому місці з водієм пришкільного табору проводиться первинний інструктаж з безпечних прийомів виконання робіт.
1.6. На кожний маршрут перевезення дітей до місця роботи складається схема руху із зазначенням небезпечних ділянок шляху.
1.7. Водій пришкільного табору повинен працювати в спеціальному одязі і взутті, передбаченими Типовими галузевими нормами: комбінезон бавовняний, рукавиці комбіновані двопалі. В зимовий період: куртка і брюки бавовняні на утепленій прокладці.
1.8. Водій пришкільного табору повинен виконувати вимоги діючих «Правил дорожнього руху» і цієї інструкції.
1.9. Водій пришкільного табору повинен вживати всіх можливих заходів, щоб запобігти й усунути небезпеку під час руху.
ІІ. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ
2.1. Перед виїздом на лінію водій пришкільного табору повинен перевірити технічний стан автобуса, який гарантує безпеку руху і безперебійну роботу на лінії, звернувши особливу увагу на:

– справний стан гальм, рульового управління, салону, шин, приладів освітлення та сигналізації, склоочисників;
– наявність та справність інструменту і інвентарю;
– заправку автомобіля паливом, мастилом і водою;
– рівень гальмової рідини та електроліту;
– тиск повітря у шинах відповідно до норм;
– наявність доступному місці легкознімного вогнегасника місткістю не менше 2 літрів.
2.2. Автобус, призначений для систематичного перевезення дітей, повинен бути обладнаний підніжками, розташованими безпосередньо під дверима для входу та виходу людей.
2.3. Автобус, призначений для систематичного перевезення дітей, має бути обладнаний світловим сигналом.
2.4. Автобуси, призначені для перевезення дітей, щоквартально повинні проходити технічний огляд в територіальних органах Державтоінспекції.
2.5. Перед виїздом на лінію для перевезення водій повинен переконатися в тому, що автобус чисто вимитий, обладнаний:
– рівною підлогою без наскрізних отворів та щілин;
– випускною трубою глушника, що виведена за габарити кузова на 30–50 мм з виносом у правий бік.
2.6. Якщо під час огляду автобуса виявлено недоліки, несправності і усунути їх своїми силами неможливо, водій пришкільного табору, не приступаючи до роботи, повинен повідомити про це особу, що відповідає за технічний нагляд.
2.7. Перед виїздом з гаража водій пришкільного табору повинен пройти інструктаж про порядок руху, одержати від особи, відповідальної за експлуатацію транспортних засобів, особливості маршруту і помітку в подорожньому листі «Придатний для перевезення пасажирів» із зазначенням кількості пасажирів, що водночас допускається до перевезення.
2.8. Приступаючи до роботи, водій пришкільного табору повинен мати при собі:
– посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії та талон, що додається до посвідчення;
– реєстраційний документ на транспортний засіб;
– оформлений подорожній лист;
– схему (маршрут) руху.
2.9. Після зупинки автобуса біля місця посадки і висадки пасажирів водій пришкільного табору повинен загальмувати, затягнути стоянкове гальмо, поставивши важіль перемикання коробки передач у нейтральне положення.
2.10. Водієві пришкільного табору забороняється:
– управляти автобусом у хворобливому стані або при втомі, вживати до роботи і в робочий час навіть найслабші алкогольні напої або наркотичні засоби;
– передавати управління автобусом іншим особам.
2.11. Число пасажирів не повинно перевищувати кількість місць, передбачених заводом-виробником.
2.12. Швидкість руху при перевезенні пасажирів не повинна перевищувати 60 км/год.
ІІІ. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ
3.1. Водій пришкільного табору повинен починати рух, тільки переконавшись, що це буде безпечно для пішоходів і пасажирів, не створюючи перешкод руху іншого транспорту.

3.2. Рух автобуса з пневматичним приводом гальм дозволяється при наявності тиску в системі гальм не менше 5 кг/см2.
3.3. Забороняється перевозити дітей понад передбачену технічною характеристикою кількість місць.
3.4. Не можна допускати посадку і висадку на ходу.
3.5. При появі під час руху різкого запаху бензину, дизельного палива і відпрацьованих газів водій повинен негайно зупинити автобус, виявити причину їх появи, усунути несправність.
3.6. При наближенні до ділянок дороги з підвищеною небезпекою руху водій пришкільного табору повинен знизити швидкість до меж, які гарантують безпеку руху, а в разі потреби, зупинити автобус у безпечному місці.
ІV ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ
4.1. По закінченні роботи водій пришкільного табору, призначеного для перевезення дітей, повинен:

- оглянути автобус і переконатись у його справності;
- про всі несправності і дефекти повідомити керівника пришкільного табору;

- поставити автобус у призначене для стоянки місце, поставити важіль коробки передач у нейтральне положення, загальмувати автомобіль стоянковим гальмом і зупинити двигун;
- замкнути дверцята кабіни;
забороняється зберігання автобуса поза межами місць, спеціально призначених для цього.
4.2. Підготовка автобуса повинна проводитися у відповідності з діючим положенням, яке визначає порядок технічного обслуговування і ремонту, а також інструкціями заводів-виготовлювачів з урахуванням дорожніх та кліматичних умов його роботи.
V. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. При дорожньо-транспортному випадку водії пришкільного табору, причетні до нього, зобов'язані:
- негайно зупинитися і не переміщати транспортний засіб, а також інші предмети, що стосуються випадку;
- у разі необхідності, викликати медичну допомогу за телефоном 103, а якщо це неможливо, відправити потерпілих на попутному транспорті до найближчої лікувальної установи;
- повідомити про те, що трапилось, в ДАІ, записати прізвища очевидців і чекати прибуття працівників автомобільної інспекції.
5.2. При виникненні пожежі під час руху необхідно зупинити автобус, вжити заходів до гасіння пожежі засобами пожежогасіння.
5.3. При вимушеній зупинці автобуса на узбіччі або на краю проїжджої частини дороги для проведення ремонту водій зобов'язаний включити аварійну світлову сигналізацію, одягнути сигнальний жилет і встановити знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар на відстані не ближче 20 м до транспортного засобу в населених пунктах та 40 м - за їх межами.
5.4. Перед підйомом частини автобуса домкратом необхідно встановити автомобіль на горизонтальному неслизькому майданчику за межами проїжджої частини дороги, зупинити двигун, загальмувати автобус стоянковим гальмом, вивести дітей із салону, закрити двері, встановити під колеса, що не підіймаються, упорні колодки.
При підйомі частини автобуса на ґрунтовій поверхні необхідно вирівняти місце установки домкрата, покласти під домкрат міцну дерев'яну підставку площею не менше 0,1 м2 або дошку.
Забороняється встановлювати домкрат на випадкові предмети.
5.5. При накачуванні або підкочені знятих з автобуса шин в дорожніх умовах необхідно у вікна диска колеса встановити запобіжну вилку відповідної довжини і міцності або покласти колесо замковим кільцем униз.
5.6. При появі під час руху запаху бензину водій повинен негайно зупинити автобус, виявити причину появи запаху та усунути її.
5.7. На автобусі, працюючому на газовому паливі, при будь-якій несправності редукторів високого та низького тиску, електромагнітного запірного клапана необхідно закрити витратні та магістральний вентилі, а несправні вузли зняти з автобуса та направити на перевірку в спеціальну майстерню (на спеціалізовану дільницю).
РОЗРОБЛЕНО:

Начальник пришкільного табору                       _________________________
                                                                                   (підпис) (прізвище, ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Фахівець з охорони праці                                     __________________Бак В.О.
                                                                                   (підпис) (прізвище, ініціали)
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