
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

 

Найпростіше укриття цивільного захисту у вигляді швидко споруджувальної споруди 

Борщівської гімназії Малолюбашанської сільської ради Рівненського району 

Рівненської області по вул. Шевченка, 61 а в с. Борщівка 

за ДК 021:2015 – 44210000- 5: Конструкції та їх частини 

 

 Інформація щодо обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на 

виконання  вимог постанови КМУ від 16.12.2020 № 1266, що вносить зміни до постанови КМУ 

від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів», Борщівська гімназія 

Малолюбашанської сільської ради Рівненського району Рівненської області інформує про 

проведення відкритих торгів з особливостями на закупівлю найпростішого укриття 

цивільного захисту у вигляді швидко споруджувальної споруди Борщівської гімназії 

Малолюбашанської сільської ради Рівненського району Рівненської області по вул. 

Шевченка, 61 а в с. Борщівка. Закупівля здійснюється відповідно до Закону України «Про 

публічні закупівлі» та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг 

для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії 

правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або 

скасування затверджених постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами). 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських 

формувань: 
Борщівська гімназія Малолюбашанської сільської ради Рівненського району Рівненської 

області (далі – Замовник) 

35061, Рівненська  обл., Рівненський р-н., с. Борщівка, вул. Шевченка, 61а 

Код ЄДРПОУ - 22567150 

Закупівля товару:   

Найпростіше укриття цивільного захисту у вигляді швидко споруджувальної споруди 

Борщівської гімназії Малолюбашанської сільської ради Рівненського району Рівненської 

області по вул. Шевченка, 61 а в с. Борщівка за ДК 021:2015 – 44210000- 5: Конструкції та їх 

частини (далі – Товар) проводиться за процедурою відкриті торги з особливостями, КЕКВ 

3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування». 

Ідентифікатор закупівлі:  
 
UA-2023-09-25-011232-a 

 

Обгрунтування доцільності закупівлі Товару: закупівля проводиться для забезпечення 

безпечного очного навчання в гімназії. 

Обгрунтування обсягів закупівлі Товару: в закладі навчаються 105 учнів, працюють 21 

працівника, організовано двозмінне навчання, тому закупівля одного укриття на 100 осіб буде 

достатньою для розміщення всіх учасників освітнього процесу. 

Очікуваний обсяг закупівлі Товару: 1 комплект на 100 осіб.  

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 2 755 

000,00 грн. 
Очікувана вартість грунтується на всіх фактичних складових ціни та включає в себе вартість 

ціни на Товар, витрати на податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, 

транспортування, навантажування, розвантаження, монтаж, сплату митних тарифів та інших 

витрат згідно вимог діючих законодавчих і розпорядчих актів місцевого самоврядування щодо 

формування ціни.  
Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі з урахуванням роз’яснення Мінекономіки  

«Щодо розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі» від 20.08.2019 р. № 3301-04/34980-

06 та Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а також 

інфолиста Мінекономіки «Щодо передумов здійснення закупівель розпорядниками 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-25-011232-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-25-011232-a


бюджетних коштів» від 10.09.2020р. № 3304-04/55366-06, здійснювався замовником шляхом 

моніторингу середньоринкових цін, актуальних на момент моніторингу. Замовником 

здійсювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації про ціни товарів, що 

містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах постачальників, в електронному 

каталозі, в електронній системі закупівель «ProZorro» щодо анологічних закупівель, 

проводились ринкові консультації. 

Період поставки: 31.12.2023. 

Місце поставки: вул. Шевченка, 61а в с. Борщівка, Рівненського району, Рівненської області, 

35061, Україна 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  
Збірна залізобетонна спеціальна споруда, що складається із окремих взаємозв’язаних 

частин що зводиться (виготовляється, монтується) за короткий час із спеціальних 

конструкцій (виробів). 

Споруда наземного розташування, повинна складатися з основного приміщення та 

тамбура. 

Площа основного приміщення при розрахунку місткості має забезпечити 

одночасне перебування 100 осіб з розрахунку не менше 0,6 м2 на особу. 

Загальна висота по внутрішнім замірам, основного приміщення не менше 2000 мм. не 

більше 2300 мм. 

Загальна ширина по внутрішнім замірам, основного приміщення не менше 2500 мм. не 

більше 2700 мм. 

Дверний проріз не менше (ШхВ) 900х1900 мм. 

Споруда повинна бути повністю вироблена із залізобетону та передбачати окреме 

розташування,  повинна мати 2 окремі виходи назовні та 2 тамбури. Вхід/вихід боковий. 

Місткість споруди на 100 осіб. Тамбур не рахується в площу споруди при розрахунку 

місткості. Внутрішні розміри тамбура не менше (ВхШхД) – 2000х2500х1000 мм. 

Клас бетону за міцністю не нижче В40 W10 F300. Армування арматурою кл. А500С (А-

ІІІ). Мають бути передбачені монтажні петлі із арматурного прокату класу А240С (А-І).  

Тип з’єднання елементів між собою – болтовий, з гідроізоляцією стиків. 

Товщина стін, перекриття та підлоги має забезпечувати необхідні захисні властивості 

укриття. Повинні витримувати надлишковий тиск 300 кПа без перевертання та руйнування 

конструкції.  

Елементи укриття повинні мати протиосколкову сітку у внутрішній поверхні стін та 

стелі. 

Оштукатурювання та облицювання керамічною плиткою не дозволяється.  

Вікна – не передбачені, відсутні. 

Вентиляція – природня, виріб повинен мати не менше двох вентиляційних отворів для 

встановлення вентиляційного обладнання (у разі необхідності) розміром не менше 120 мм 

в діаметрі (або за найменшою шириною). 

Лавки для сидіння не менше  м.п. - 42 

Електрика (розетки, освітлення, ввідна група) - кожна споруда не менше 8 розеток, не 

менше 2 вимикачів, не менше 10 LED світлодіодних світильників, включаючи матеріали 

(тощо) для повного підключення, розводки (щит розподілу, автомат № 1, № 2, розподільча 

коробка).  

Учасник визначає ціну на Товар, який він пропонує поставити за Договором, з 

урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, навантаження, 

транспортування, розвантаження, монтаж, сплату митних тарифів та інших витрат згідно 

вимог діючих законодавчих і розпорядчих актів місцевого самоврядування щодо 

формування ціни. Не врахована Постачальником вартість окремих послуг не сплачується 

Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні 

його пропозиції. 



 

№ 

з/п 

Найменування 

товару, 

запропонованого 

учасником  

Виробник 

та Країна 

походження 

товару 

Кількість 

товару 

Вимоги замовника 

Пропонується 

Учасником Параметри 
Значення 

параметрів 

 
  

 
  

Технічні параметри 

Матеріал Залізобетон   

Бетон 
не нижче класу 

В40 W10 F300 
 

Робоча 

арматура із арматурного 

прокату класу 

А500С  

 
(ДСТУ 

3760:2019) 

Висота  

 

не менше  

 
2000 мм. 

не більше 2300 

мм. 

Ширина 

 

не менше  

 
2500 мм 

не більше 2700 

мм 

Площа 

має забезпечити 

одночасне 

перебування 

100 осіб з 

розрахунку не 

менше 0,6 м2 на 

особу 

  

 

Тамбур 

не менше 

(ВхШхД) 

2000х2500х1000 

мм.  

 

Монтажні 

петлі із арматурного 

прокату класу 

А240С  

 
(ДСТУ 

3760:2019) 

Інші вимоги 



Внутрішня корисна площа 

основного приміщення 

укриття повинна становити 

не менше 0,6 м2 на 1 особу 

та забезпечувати одночасне 

перебування не менше 100 

осіби 

  

Споруда повинна складатись 

з залізобетонних 

прямокутних ланок та плит, 

які з’єднуються між собою. 

Тип з’єднання елементів між 

собою – болтовий, з 

гідроізоляцією стиків. 

 

    

Габаритні розміри споруди 

(ДхШхВ) не більше (мм) 

28000х3300х3000 

 

 

За захисними властивостями споруда/елементи споруди цивільного захисту повинні 

відповідати класу укриття не нижче A-IІ згідно із ДБН В.2.2-5-97 Будинки і споруди. Захисні споруди 

цивільного захисту. Учасник у складі тендерної пропозиції надає підтвердження з оцінки рівню 

захисту укриття, виданого державною установою або установою яка має відповідну компетенцію для 

надання висновку оцінки рівня захисту споруди у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної 

безпеки. 

Споруда/елементи швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту повинні бути 

виготовлені на раніше 2023 року, гарантійний строк експлуатації – не менше 24 місяців з дати 

підписання видаткової накладної, про що Учасник надає окремий гарантійний лист у складі тендерної 

пропозиції. 


