Дистанційне навчання для учнів 10 класу трудове навчання( мулярно-штукатурна справа) з 12.05.20 по15.05.20.(Кратюк С.С.)
	Предмет
	Тема
	Завдання

	Трудове навчання
	
Сколювання і тесання цегли. Розшивка швів. (Повторення теми «Технологія кам’яних робіт)

Персональний сайт.Урок 5. Загальні правила мурування.
(Джерело:https://dvpbud.ucoz.ua/)
Як бити неповномірну цеглину
(Джерело:https:/// www.youtube.com/chanel)


Як роблять розшивку цегли?
(Джерело: https://trivita.ua)

Розшивка швів цегляної кладки:типи розшивки та етапи.
(Джерело: https:/art-room.od.ua/
)



	Повторити дотримання безпечних умов праці під час виконання кам’яних робіт.
Повторити дотримання безпечних умов праці при користуванні мулярними інструментами.

1.Для чого потрібно рубати і сколювати цеглу?
2. Накреслити неповномірні цеглини(цілу,тричвертку,
половинку,чвертку).
[bookmark: _GoBack]

Розшивка швів.
1.Для чого виконуємо розшивку швів?
2.Які інструменти використовуємо?
3.Яка товщина горизонтальних та вертикальних швів цегляної кладки?
  









Для перев'язування швів на обмеженнях, кутах, перетинах використовують неповномірні цеглини (рис. 34), які муляр за допомогою молотка-кирочки або кельми вирубує (рис. ).
[image: ]


Рис. Прийоми рубання цегли: а — вимірювання довжини тричвертки,   б - зарубування на ручці молотка, в - перевірка довжини частин цегли, г — позначка лінії відрубу тричвертки лезом молотка, д - насікання ударом,   є - рубання молотком- кирочкою,    ж - неправильний прийом рубання,    з, и -рубання кельмою

Щоб перерубати цеглу, необхідно спочатку зробити позначку ударом молотка з одного боку, а після - з другого боку. Тоді сильним ударом перерубайте цеглину по позначеній лінії. Щоб розколоти цеглу у поздовжньому напрямку, необхідно зробити легкі удари по чотирьох її площинах, а потім сильним ударом по торцю цеглини розколоти її на необхідні цеглини.
Застосування половинок і менших кусків цегли допускається тільки при муруванні забутки і малонавантажених конструкцій (під вікнами).
[image: ]
А-ціла цеглина.
Б-тричвертка 
В-половинка.
Г-чвертка.
Розшивка швів
Коли будівля з цегли побудована, вертикальні і горизонтальні ряди цегли з'єднані розчином кладки. Патьоки і надлишки цементного розчину видаляються за допомогою шпателя. Потім переходять до обробки швів - розшивки. Вона потрібна для:
    1.Додання цегляній кладці додаткової естетичності;
    2.Захисту від високої вологості і підвищення герметичності стіни;
    3.Забезпечення міцності будови;
    4.більшення терміну експлуатації конструкції. 
Інструмент-розшивка ввігнута або випукла, дерев'яна паличка.
[image: ]
Розшивка проводиться в кілька етапів:
    1.Видалення зайвого розчину зі шва.
    2.Нанесення попередньо підготовленого розчину для затирання.
    3.Видалення надлишків розчину за допомогою кельми.
    4.Вчинення розшивки. 
 За стандартами, товщина горизонтальних цегляних швів повинна бути в межах 12-15 мм, а вертикальних 8-15 мм.
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