Швейна справа, 10 клас
Тема. Машинні шви.

На швейній машині виконують машинні строчки та шви.
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Машинний шов - місце з'єднання двох або декількох деталей, виконане на швейній машинці.
Ширина шва - це відстань від зрізу тканини до строчки.
Стібок - це відстань між двома проколами голки.
Строчка - це ряд стібків, що повторюються.
Якісна строчка - це така строчка, в якої переплетення нижньої й верхньої ниток відбувається між з'єднував им и м атеріалами.
Неправильне регулювання натягу верхньої й нижньої ниток призводить до дефектів машинної строчки.
Види дефектів машинної строчки
	Назва дефектів і їхнє графічне зображення
	Причини
виникнення
	Способи усунення
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	Слаба строчка
	Недостатній натяг обох ниток
	Відрегулювати натяг ниток, починаючи з нижньої
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	Строчка петляє зверху
	Надмірний натяг верхньої нитки або недостатній натяг нижньої
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	Строчка петляє знизу
	Недостатній натяг верхньої нитки, надмірний натяг нижньої
	Відрегулювати натяг ниток починаючи з верхньої
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	Туга строчка
	Надмірний натяг обох ниток
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За своїм призначенням машинні шви бувають з’єднувальні, кранові та декоративно-оздоблювальні.
З’єднувальні шви служать для з'єднання деталей, крайові - для обробки зрізів деталей із виворітного боку, декоративно-оздоблювальні - для художнього оформлення виробу. Коли вивчиш усі види швів, зрозумієш, як виконується кожен із них, і попрактикуєшся на зразках, ти досягнеш такої майстерності, іцо у твоїх виробах усі шви будуть виконані ідеально.
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Зшивний шов
 
Застосовують для з'єднання деталей виробів, це основний шов. Виконують за допомогою простої машинної строчки. Довжина стібка залежить від тканини та призначення шва.
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Послідовність виконання
1. Скласти деталі виробу лицьовим боком всередину, зрівнюючи зрізи. Зметати деталі на відстані 1 см від зрізів.
2. Зшити деталі на швейній машині. Щоб нитку змотування було легко видаляти, машинну строчку слід прокладати поряд зі зметувальиою, з боку зрізу тканини.
3. Видалити зметувальну строчку.
4. Припрасувати шов, або запрасувати, чи розпрасувати припуски на шов, залежно від його виду.
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Шов «упідгин із закритим зрізом»
Цей шов застосовують при підтипі низу виробів. Послідовність виконання
1. Підігнути зріз виробу на виворітний бік на 0,5 см і заметати.
2. Ще раз підігнути деталь на 1 см і заметати.
3. Застрочити на відстані 0,1 0,2 см від краю першого підтипу.
4. Видалити зметувальні строчки.
5. Шов припрасувати.
 
Машинні стібки
Сучасні швейні машини виконують безліч різноманітних стібків, й інколи нелегко обрати той, що найбільше підходить. Давай розглянемо найпоширеніші типи машинних стібків.
Пряма строчка - найважливіший вид машинного стібка, який виконують па будь-якій швейній машині. Прямою строчкою можна здійснювати всі швейні роботи, за винятком обметування зрізів виробів.
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За допомогою прямої строчки можна призборювати та припосаджувати деталі виробу. Для цього треба встановити на машинці найбільшу довжину стібка. Потім прокласти строчки но обидва боки розміченої лінії шва, не закріплюючи кінці швів. Притримуючи нижню нитку, зсунути по ній тканину, створюючи зборки бажаної ширини. Кінці ниток можна закріпити вузликом або накрутити на вколоту шпильку. Зборки розподілити рівномірно.
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Зигзагоподібний шов па машині можна регулювати як по довжині (відстань між стійками), так і по ширині. Головним чином його використовують для обробки зрізів припусків на шви.
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Вузький стібок «зигзаг» нормальної довжини, еластичний і може застосовуватись для з’єднання тканин, що розтягуються (джерсі, трикотаж).
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Еластичним швом пришивають еластичну стрічку і зшивають
 
її кінці.
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Потайним машинним швом за допомогою спеціальної ланки можна непомітно пришити низ виробу.
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Для підшивки низу виробу із еластичних тканин можна застосувати еластичний потайний шов.
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Трирядний шов «сгрейч» не тільки еластичний, але і дуже міцний. Цим швом виконують шви, які повинні бути особливо міцними, наприклад середній шов штанів. Однак будь обережною: оскільки шов трирядний, розпороти його дуже важко. Відповідно, цим швом можна користуватися лише тоді, коли ти впевнена, шо виправлень більше не знадобиться.
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Швом «Оверлок» одночасно виконують шов і крайову обробку трикотажних матеріалів.
Практична робота
ВИКОНАННЯ ЗРАЗКІВ МАШИННИХ ШВІВ (якщо є швейна машинка)
 Матеріали та інструменти: швейна машина, ножиці, голки, лінійка, крейда, нитки, тканина, підручник, зошит.
 
[bookmark: _GoBack]Послідовність виконання роботи
1. Організуй робоче місце.
2. Викрій 7 клаптиків тканини розміром 10x5 см.
3. Послідовно виконай зазначені шви, використовуючи інструкційні картки:
— зшивний шов на ребро;
— зшивний шов у розпрасування;
— зшивний шов у запрасування;
— шов «у під ги н із закритим зрізом».
4. Здійсни оцінювання проведених робіт.
5. Прибери робоче місце.
6. Роботу виконуй, дотримуючись правил безпечної праці.
Запитання та завдання для повторення
1. Як підготувати швейну машину до роботи?
3. Від чого залежить вибір номерів голки й нитки?
4. Які несправності в роботі швейної машини викликає погана якість голки чи неправильне її встановлення?
6. Як встановлюється голка в голкотримач?
7. Чи потрібно вміти підбирати голки і швейні нитки?
9. Яка нитка тонша - з № 40 чи № 80?
10. Які три види машинних швів існують?
11. Для чого слугують з’єднувальні шви?
12. Які шви належать до з'єднувальних?
13. Які шви належать до крайових?
14. Для чого застосовують крайові шви?
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