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ІНСТРУКЦІЯ
З  ОХОРОНИ РАЦІ  № 18
ДЛЯ   ОПАЛЮВАЧА
1. Загальні положення
1.1.  Дія інструкції поширюється на опалювачів всіх приміщень навчального закладу.
1.2 Інструкція розроблена на основі „Положення про розробку інструкцій з  охорони праці”, Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».

1.3 За даною інструкцією  опалювач інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж). Результати інструктажу заносяться в „Журнал реєстрації  інструктажів з питань охорони праці на робочому місці”, в журналі після проходження інструктажу повинні бути підписи особи, яка  інструктує,  та опалювача.

1.4.Власник може  застрахувати опалювача  від нещасних випадків та професійних захворювань. В разі  пошкодження здоров’я опалювача  з вини власника, він (опалювач) має право на відшкодування  завданої йому шкоди.

1.5.За невиконання даної інструкції опалювач  несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.6.До роботи опалювачем допускаються особи, які пройшли вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці, інструктаж з пожежної безпеки та пройшли медичний огляд в установленому порядку.

1.7. Опалювач повинен:

1.7.1.Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, норми,     правила та  інструкції з охорони праці, пожежної безпеки

1.7.2.Користуватися спецодягом

1.7.3.Виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником та по якій він проінструктований.

1.7.4.Не виконувати вказівок, які суперечать правилам охорони праці

1.7.5.Не допускати в робочу зону сторонніх осіб

1.7.6.Пам’ятати  про особисту відповідальність з виконання правил охорони праці та    відповідальність за товаришів по роботі.

1.7.7.Вміти надати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних  випадків, негайно повідомляти про нещасні випадки на виробництві керівникові закладу та завгоспу школи.
1.7.8.Вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння

1.8. Основні небезпечні та шкідливі фактори, які  діють на опалювача:

-         підвищена  запиленість і загазованість робочої зони;
-         підвищена температура;
-         пожежа в зоні роботи;
-         поранення.

1.9.    Опалювач може забезпечуватися спецодягом згідно з діючими нормами.

1.10.Забороняється вживати спиртні напої, а  також приступати до роботи в стані  алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Палити в приміщеннях будівель закладу та на території закладу забороняється.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи
Перед початком опалювального  сезону печі, котли повинні бути ретельно перевірені та відремонтовані, а обслуговуючий персонал повинен пройти протипожежний інструктаж.

2.1. Вимоги до опалювача, що працює з опалювальним котлом
2.1.1. Перед розпалюванням котли слід старанно перевірити

- справність топки і газоходів, топочної арматури, наявність природної тяги

- заповнення котла водою

- чи утримується рівень води у котлі, чи немає пропусків її у котлі

- відсутність у топці та газоходах сторонніх предметів

2.1.2. Безпосередньо перед розпалюванням котлів необхідно провентилювати  топку і  газоходи  протягом 10-15 хвилин,  відкривши дверці топки, піддувала, заслінок природної тяги.

2.2. Вимоги для опалювача, що працює з печами.
2.2.1. Перед розпалюванням печі слід старанно перевірити:

- справність топки  наявність природної тяги

- відсутність у топці та газоході сторонніх предметів

2.2.2. Безпосередньо перед розпалюванням печі необхідно провентилювати топку і газоходи протягом 10-20 хвилин відкриванням дверець топки, піддувала, заслінок природної тяги.

2.2.3. Котли та печі розпалюють тільки при наявності розпорядження керівника  закладу. Опалювачі мають бути заздалегідь попередженими про час розпалювання котлів чи  печей.

2.2.4. Котли розпалюються протягом часу,  при слабкому вогні, зменшеній тязі, відкритому вентилі для випуску повітря.

3.  Вимоги безпеки під час роботи
3.1. Під час роботи опалювач повинен  стежити за справністю котла, трубопровода, опалювальної печі. Персонал повинен негайно вжити заходів для усунення виявлених в процесі роботи несправностей,  що загрожують безпечній та безаварійній роботі  опалювальної системи. Якщо усунути несправності своїми силами неможливо, необхідно повідомити про це керівництво.

3.2. Очищення димоходів та печей від сажі потрібно проводити перед початком, а також протягом опалювального сезону, не рідше одного разу на два місяці Результати очищення димоходів та печей повинні фіксуватися в журналі.

3.3. Під час експлуатації печей та побутових котлів не дозволяється:
- розпалювати їх легкозаймистими рідинами;

- залишати без нагляду запалені печі, а також доручати нагляд за ними дітям

і  стороннім  особам;

-  сушити та тримати одяг, взуття, дрова, вугілля та інші матеріали, що можуть горіти, на опалювальних приладах та біля них;

-   користуватися печами з  несправними та відкритими дверцями;

-     використовувати для топки  дрова, довжина яких перевищує розміри топки;

-     влаштовувати тимчасові опалювальні прилади.

3.4. Біля отвору топки  на дерев’яній або іншій підлозі виготовленій з  горючих матеріалів,  має бути закріплений металевий лист розміром не менше як 0,6х0,7 м.
3.5.Не дозволяється палити печі в нічний час у будівлях з цілодобовим перебуванням людей (у дошкільних навчальних закладах і середніх навчальних закладах освіти), а також під час проведення у закладах освіти культурно-масових заходів.  Топлення печей має закінчуватися  не пізніше ніж за годину до приходу дітей.

3.6. У літній період під час сильного вітру здійснювати опалення печей  і котельних установок, які працюють на твердому паливі,  забороняється.

3.7.Димові труби печей і котельних установок повинні бути оснащені іскрогасниками

3.8.На горищах усі димові труби і стіни, в яких проходять димові канали повинні бути відштукатурені і  побілені.

3.9.Використання вентиляційних  каналів для відводу продуктів горіння від печей не дозволяється.

3.10. Вугілля, золу  і шлак з печей, які  вигрібають з топки  до металевої тари, слід  заливати водою і вивозити у  спеціально відведені місця.
Не дозволяється висипати їх  поблизу будівель.

3.11. Паливо, дрова, вугілля має зберігатися у спеціально пристосованих для цієї мети приміщеннях, або на відгороджених майданчиках, розміщених  на відстані від будівель з урахуванням вимог будівельних норм. У підвальних і цокольних приміщеннях, з перекриттями,  що  можуть горіти, зберігання дров, вугілля та інших видів палива не допускається.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
Після закінчення роботи опалювач зобов’язаний:

-   припинити подачу палива в топку;

-  допалити  залишки палива, що знаходились в топці. Забороняється гасити

паливо, яке горить, засипати його свіжим паливом або заливати водою;
- очистити топку,  піддувала від золи та шлаку;

- припинити тягу,  закривши димову заслінку,  топочні та піддувальні дверцята.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1.Опалювач зобов’язаний в аварійних ситуаціях негайно припинити роботу опалювальних печей або котельної установки і повідомити про це керівника і завгоспа, зокрема у випадках коли:

- в основних елементах котла виявлено тріщини або опуклості  у зварних швах, що створило загрозу зруйнування котельної установки або безпеці обслуговуючого персоналу;

- виявлено загоряння сажі чи частинок палива у димоходах, що створило загрозу зруйнування котельної установки або безпеці обслуговуючого персоналу;

- виникла пожежа внаслідок попадання жарин, що випали з топки чи піддувала на легкозаймисту поверхню підлоги;

- виявлена загазованість або задимленість (підвищені) в приміщенні внаслідок неправильної експлуатації печі чи котельної  установки що створило загрозу  життю і здоров’ю  осіб, що знаходяться в приміщенні;

5.2. Під час аварійної ситуації необхідно:

- припинити подачу палива в топку, різко ослабити тягу, негайно видалити з топки паливо, що горить, у випадку, коли це неможливо зробити, паливо, що горить, залити водою, спостерігаючи, щоб струмінь води не попав на розірвані стрілки топки та на  поверхню котла;

- після того, як горіння палива у топці припинено, відкрити на деякий час топочні дверцята.

5.3. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу, при необхідності викликати „швидку допомогу”.

5.4. Якщо сталася пожежа, негайно викликати пожежну частину, сповістити керівника закладу  чи  завгоспа і приступити до гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння.

5.5. Виконувати всі вказівки керівника робіт по ліквідації аварійної ситуації.
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