Непедівський ліцей Глуховецької селищної ради
ОБҐРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик закупівлі Мультимедійного обладнання
 розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб: Непедівський ліцей Глуховецької селищної ради, 22123, Вінницька обл., Хмільницький р-н, село Непедівка вулиця Гагаріна 23,  код  ЄДРПОУ: 23059349.
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником  ДК 021:2015 – 32320000-6 – Телевізійне й аудіовізуальне обладнання 
[bookmark: _GoBack]Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями  UA-2024-08-13-006388-a Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
Очікувана вартість предмета закупівлі на 2024 рік сформована на підставі «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства за №275 від 18.02.2020 року. На підставі даних отриманих з комерційних пропозицій вартість комплекту мультимедійного обладнання становить від - 179100,00 грн. до 198300,00 грн.
З урахуванням виділених кошторисних призначень та ринкових цін на мультимедійне обладнання, очікувана вартість предмета закупівлі становить 179468,00 грн.
Термін постачання —  з дати укладання договору  по 30.11.2024р.. Предмет договору підлягає доставці за адресою 22123, Вінницька обл., Хмільницький р-н, село Непедівка вулиця Гагаріна 23
Поставка товару здійснюється в упаковці, придатній для його транспортування і такій, що відповідає встановленим в Україні стандартам або технічним умовам, і забезпечує за умови належного поводження з вантажем захищеність предмету закупівлі під час транспортування і збереження. 
Обґрунтування технічних характеристик. 
	№ з/п
	Назва товару
	К-сть
	Технічні характеристики

	1
	Мультимедійне обладнання (комплект)  
	3 шт.
	У СКЛАДІ
1 Інтерактивна дошка
Характеристика:
Інфрачервона, дошка прямої проекції з можливістю настінного кріплення з спеціалізованим програмним забезпеченням. 
Діагональ не менше 75 дюймів з можливістю одночасної роботи щонайменше 10 користувачів на всій поверхні дошки без поділу робочої області незалежно один від одного.
Можливість працювати з дошкою (малювати, керувати програмами без обмежень) будь-яким предметом, який не повинен мати елементів живлення, пальцем, долонею також для письма на ній маркерами на водній основі.
Діагональ активної частини поверхні із гарячими клавішами  не менше 75 дюймів
Діагональ проєкційної частини не менше 75 дюймів
Роздільна здатність: не менше 32768x32768 
Співвідношення сторін: не менше 4: 3
«Гарячі» клавіші не менше: 23 клавіш з обох боків 
Час реакції не більше: 5мс.
Точність не менше +/-1мм
Матеріал поверхні металева, білого кольору, тверда зносостійка зі спеціальним антиблисковим покриттям, стійким до ушкоджень та керамічним напиленням

Живлення:
USB інтерфейс з кабелем живлення не менше 6м в комплекті
Споживанні електроенергії не більше: 70 mA (USB)

Комплектація: 
Комплект кабелів, шнурів та матеріалів, необхідних для підключення інтерактивної дошки.

Гарантійний термін: на інтерактивну дошку 36 міс.

2.  Мультимедійний проєктор з короткофокусним об’єктивом
Зображення:
Технологія відображення не гірше DLP™
Розширення XGA не менше (1024x768) або WXGA 1280*800 пікселів
Яскравість не менше 3 500 лмн
Контрастність не менше 20 000:1
Підтримка функції 3D
Співвідношення сторін не менше 4:3
Сумісне співвідношення розмірів не менше  16:9
Коефіцієнт фокусування проектора не менше 0.617 (1955.80 mm@970 mm)
Максимальна вертикальна синхронізація не менше 120 Гц 
Максимальна горизонтальна синхронізація не менше 100 кГц  
Мінімальна вертикальна синхронізація не менше 24 Гц 
Мінімальна горизонтальна синхронізація не менше 15 кГц
Підтримувані кольори не менше 1,07 мільярда кольорів (30 біт)

Характеристики лампи:
Джерело світла Лампа
Тип лампи, не менше Вт 220
Термін служби лампи в нормальному режимі не менше 5000 годин
Термін служби лампи в економному режимі не менше 6000 годин
Ресурс лампи в режимі ExtremeEco не менше 10000 годин 

Загальне:
Рівень шуму (звичайний) не більше 32дБ
Рівень шуму (макс.) не більше 24дБ

Технічні відомості:
Метод проектування  не менше фронтальне, задне, стеля та задній стельовий
Сумісність із відео не менше NTSC, PAL, SECAM, HDTV, EDTV, SDTV
Сумісність із комп'ютером не менше Windows PC, Mac PC

Комплектація: 
Не менше шнур живлення, пульт дистанційного керування, батарейки, посібник з експлуатації, карта безпеки, VGA-кабель
Гарантійний строк на проєктор не менше 36 місяців 

3 Базове програмне забезпечення для інтерактивної дошки та мультимедійного проєктора
 Характеристика:
Спеціалізоване програмне забезпечення навчального призначення яке створено спільно з експертами провідних університетів, має інтерфейс українською мовою. Розраховане для створення, перегляду, програвання інтерактивного навчального контенту, а також має вбудовану бібліотеку 3D моделей навчального призначення для друку на 3D принтері.
	Після встановлення та активації програмне забезпечення повинно працювати без підключення до мережі Інтернет. Програмне забезпечення повинно обов’язково мати:
- вбудовану відео інструкцію яка містить відеороліки з демонстрації функціональних можливостей програмного забезпечення (на підтвердження надати скріншот);
- контент, представлений у програмі повинен бути викладений українською мовою (на підтвердження надати скріншот);
- бібліотеки навчального контенту повинні бути згруповані наступним чином:  біологія тварин, геометрія, геологія, біологія рослин, біологія людини;
- функцию доповненої реальності з можливістю запису фото та відео (на підтвердження надати скріншот);
- наявність, функції глибокого збільшення, що дозволяє переглядати моделі на рівні мікроскопа (на підтвердження надати скріншот);
- детальний опис складних понять, процесів, природних, хімічних, фізичних явищ та процесів з використанням 3D-моделі  (на підтвердження надати скріншот принаймні одного явища або процеса);
 - наявність можливості перевірки знань учнів, під час викладання, за допомогою функції “сліпої карти” яка прибирає назви складових частин 3D моделі;
-  наявність можливості відображення складових частин 3D моделей двома мовами на вибір вчителя (на підтвердження надати скріншот);
-  наявність можливості синхронізації спеціалізованого програмного забезпечення із Microsoft Office та Microsoft PowerPoint для використання контенту програмного забезпечення у презентаціях;
- наявність вбудованного розділу з 3D моделями навчального призначення для друку на 3D принтері.                                
	Для підтвердження функціональності та всіх вище перелічених характеристик надати посилання для завантаження пробної версії спеціалізованого програмного забезпечення та посилання на офіційний сайт розробника програмного забезпечення.

4. Акустична система зовнішня або вбудована в проєктор
Акустична система зовнішня або вбудована в проектор потужність не меньше 10 Вт.




Закупівля здійснюється відповідно до виділених кошторисних призначень та необхідних обсягів на 2024 рік.
