Влучний стрілець 07.12 
Тема :Огляд , чищення та змащування зброї .
Мета: Ознайомити з правилами догляду за зброєю.
Пояснення 
[bookmark: _GoBack]Догляд і збереження, чищення та змащування.
Відповідальність за зберігання і збереження автоматів і патронів несе командир підрозділу.
Автомат зберігається в ставниці завжди розрядженим, при цьому магазин відділений, багнет-ніж знятий, курок спущений, перевідник на запобіжнику, хомутик прицілу встановлено на поділку “П”.
В особливому відділенні піраміди зберігаються магазини, сумка для магазинів, багнет-ніж в піхвах і маслянка, наповнена мастилом.
При тимчасовому розташуванні в будь-якій споруді автомат зберіга­ється в сухому місці на відстані від дверей, печей і нагрівальних приладів. В бойовій обстановці автомат тримати при собі, в руках.
При обладнанні вогневої позиції дозволяється автомат класти на сухе міс­це рукояткою затвора вниз так, щоб в канал ствола не потрапили бруд, пісок чи сніг.
Для попередження роздуття чи розриву каналу ствола під час стрільби забороняється затикати чи закривати чим би то не було канал ствола.
У всіх випадках, не пов’язаних зі стрільбою, прапорець запобіжника повинен бути в положенні „Запобігання”
Обслуговування зброї після стрільби.
Пильне, дбайливе відношення до зброї є одним з основних факторів, що визначають боєготовність частин і підрозділів.
При цьому слід підкреслити три види чистки зброї після стрільби:
негайно після стрільби на стрільбищі (в полі) чистити канали ствола і частини, що знаходились під дією порохового нагару (затвор, газову трубку, затворну раму з газовим поршнем, газову камеру, ствольну коробку);
після повернення зі стрільби в підрозділ провести повне чищення і змащування зброї;
на протязі наступних 3-4 днів проводити чищення і змащування зброї щоденно.
Для чищення і змащування автомата (кулемета) застосовуються:
 рідке рушничне мастило - для чищення зброї і змащування її частин і механізмів при температурі повітря від +5 до –500 С;
 рушничне мастило - для змащування каналу ствола, частин і механізмів автомата (кулемета) після їх чищення; це мастило застосовується при температурі повітря вище +50С;
 розчин РЧС (розчин чищення ствола) для чищення каналу ствола та інших частин зброї, що були під дією порохових газів;
 ганчір'я або папір КВ-22 - для обтирання, чищення і змащування зброї;
  пакля (коротке льоноволокно), очищене від костриці – лише для чищення каналу ствола.
Для зручності чистки пазів, вирізів та отворів можна застосовувати дерев’яні палички.
Зброю необхідно чистити і змащувати в такій послідовності:
підготувати протирочні і змащувальні матеріали для чищення і змащування;
  розібрати автомат (провести неповне або повне розбирання в за­лежності від забруднення);
 оглянути і підготувати приладдя;
прочистити і протерти насухо канал ствола;
прочистити і протерти насухо газову камору, газову трубку і дульне гальмо-компенсатор та інші металеві частини;
дерев’яні частини обтерти сухим ганчір’ям
про закінчення чищення доповісти командиру відділення і з його дозволу приступити до змащування, а потім до збирання автомата;
після збирання зброї перевірити роботу частин і механізмів і знову показати його командиру відділення; з його дозволу поставити зброю в піраміду.
Автомат, внесений з морозувато -тепле приміщення не можна змащувати.


