Захист України   01.02 10 клас 
Тема: Малокаліберна,  пневматична гвинтівка . Загальна будова та характеристика .
Мета: Ознайомити з малокаліберною та пневматичною гвинтівками, з їх загальною будовою та технічними  характеристиками .
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Малокаліберна гвинтівка - це нарізна стрілецька зброя калібру до 6,5 мм включно. Вона використовується як спортивна та мисливська зброя, а також може застосовуватись під час ведення бойових дій.
Пневматична гвинтівка - різновид стрілецької зброї, у якому вражаючий елемент вилітає зі ствола під дією стисненого повітря. Застосовуються такі гвинтівки для вправляння у стрільбі, спортивної стрільби, для полювання й самозахисту.
ЗАГАЛЬНА БУДОВА МАЛОКАЛІБЕРНОЇ І ПНЕВМАТИЧНОЇ ГВИНТІВОК ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА [image: https://naurok.com.ua/uploads/files/2489627/257274/279074_images/thumb_2.jpg]    [image: ]
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Ствол призначений для спрямування польоту кулі. Канал ствола має чотири нарізи. У задній частині він виготовлений за формою патрона. Сюди під час заряджання вкладається патрон. Називається ця частина ствола патронником. На стволі закріплений прицільний пристрій.
Ствольна коробка призначена для розміщення в ній затвора. Її передня частина з’єднана зі стволом. У ствольній коробці закріплений вкладиш, який забезпечує правильну подачу патрона в патронник. Знизу до ствольної коробки кріпиться спусковий механізм. Задня її частина закривається ковпачком.
Спусковий механізм складається зі спускового гачка, пластинчатої пружини зі стійкою, гвинта та осі. Спускова скоба призначена для запобігання випадковому натисканню на спусковий гачок.
Затвор призначений для досилання патрона в патронник, запирання каналу ствола, здійснення пострілу та витягання гільзи.
Прицільний пристрій служить для наведення гвинтівки на ціль. Він складається із секторного прицілу відкритого типу і намушника з мушкою. Відкритий приціл складається з прицільної колодки і прицільної планки з хомутиком.
Ложа призначена для з’єднання всіх частин гвинтівки та зручності стрільби. Вона має приклад, шийку та цівку.

Гвинтівка ТОЗ-12- це спортивний покращений зразок гвинтівки ТОЗ-8.
Малокаліберна гвинтівка ТОЗ-12: а - загальний вигляд; б - діоптричний приціл (1 - кутник; 2 - колодка; 3 - перехідна планка; 4 - діоптр; 5 - гвинт для затискання; 6 - головка горизонтального гвинта поправок кутника; 7 - головка вертикального гвинта поправок кутника; 8 - стопорний гвинт кутника; 9 - змінна прямокутна мушка; 10 - змінна кільцева мушка; 11 - корпус мушки; 12 - гайка корпусу мушки; 13 - виступ корпусу мушки; 14 - паз основи мушки; 15 - основа мушки)
Призначення і конструкція ствола, ствольної коробки, спускового механізму і затвора такі самі, як і у гвинтівки ТОЗ-8.
Ложа має подовжену цівку.
Прицільний пристрій складається з діоптричного прицілу і мушки (діоптри і мушки змінні).
Однозарядна пружинно-поршнева пневматична гвинтівка ІЖ-38 призначена для навчання стрільби. У ній для пострілу використовується енергія стисненого повітря, яке утворюється у повітряній камері ствольної коробки при швидкому рухові поршня під дією попередньо стисненої бойової пружини. Стиснення бойової пружини відбувається мускульною силою стрільця при повороті («переламі») вниз дульної частини ствола, який використовується як важіль. При цьому відкривається казенний зріз для можливості ручного заряджання кулі. Завдяки наявності автоматичного запобіжника відбувається блокування спускового гачка. Після заряджання кулі ствол закривається рукою поворотом його вгору. Спусковий гачок розблоковується.
Схема пострілу з пневматичної гвинтівки ІЖ-38: 1 - куля; 2 - повітропровід; 3 - повітряна камера; 4 - напрямок руху поршня; 5 - бойова пружина; 6 - поршень; 7 - ствольна коробка; 8 - тиск повітря; 9 - ствол
У крайньому задньому положенні бойовий звід поршня входить у зачеп із шепталом спускового механізму і утримується ним. Бойова пружина максимально стиснена. Коли стрілець натискає на спусковий гачок, шептало вивільняє бойовий звід поршня. Під дією
Казенний зріз стисненої бойової пружини поршень з великою швидкістю рухається вперед, стискаючи повітря в повітряній камері ствольної коробки. Повітря під великим тиском через повітропровід у передній стінці ствольної коробки діє на кулю, яка міститься в каналі ствола. При досягненні необхідного тиску куля починає рухатись у каналі ствола з великим прискоренням - близько 200 м/с2. Відбувається постріл.
Характеристики пневматичної гвинтівки ІЖ-38
Маса                              2,8 кг
Довжина                       1050 мм
Довжина ствола          450 мм
Калібр                            4,5 мм
Дульна швидкість       150-180 м/с
Кількість нарізів у каналі ствола                 6(12)
Зусилля спуску спускового гачка              2-3 кгс
Довжина ходу спускового гачка               2-6 мм
Зусилля зводу бойової пружини              10 кгс
Температура працездатності                     Від -20 до +40 °С

Домашнє завдання 
Параграф 20 , опрацювати .
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