
Тема: Складання технологічної послідовності  виготовлення прихватки . 
           Розкрій виробу. 


 Вивчення нового матеріалу 
1. Ескізне проектування.   Розроблення креслення прихватки.
1. Опис зовнішнього вигляду – прихватка;
· Види і асортимент матеріалу – тканина (бязь, льон), поролон   (драп),підкладочна тканина, коса  бейка;
· Кількість деталей – 5;
· Форма – рукавичка;
· Розміри деталей - 20×30 см;
· Інші елементи і деталі конструкції – бейка, аплікація, тасьма;
· Види з’єднань деталей у виробі – зшивання;
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2. Планування технології виготовлення виробу:
1. Підготовка тканини до розкроювання;
1. Розкроювання, з’єднання деталей нижньої частини виробу;
2. Розкроювання, оздоблення аплікацією лицьової частину виробу, з’єднання деталей верхньої (лицьової) частини рукавички;
3. Оздоблення косою бейкою верхніх частин основних деталей рукавички;
4. Лицьову сторону рукавички зметати та зшити з нижньою частиною виробу, обшити косою бейкою;
5. Пришити петельку.
3. Добір матеріалів  та інструментів;
Матеріали: бязь. Вона менше забруднюється, добре прасується, має довгий термін використання.  Для прокладки ми використовуємо поролон  (драп) білого кольору, що є термостійким та не пропускає тепло. Для прокладки використовуємо любу  недорогу тканину.  Також знадобляться нитки синього та білого кольорів.
          Інструменти: ножиці, голка, лінійка, викрійки, крейда, олівець.
          Обладнання: швейна машинка, праска, голка, наперсток.
 Практична робота:
1) Розмічання деталей виробу. Розкрій виробу.
Інструктаж з ТБ:
Організація робочого місця;
Своє робоче місце при шитті слід організувати в такій послідовності:
1. Перед початком роботи слід перевірити справність всіх робочих інструментів (голка повинна бути рівною, гострою, не іржавою; наперсток – відповідати розміру пальця; ножиці – гострими, не іржавими);
1. Всі інструменти повинні лежати в одному місці;
2. Працювати слід в робочому одязі;
3. При роботі слід користуватися наперстком;
4. Роботу слід виконувати лише на поверхні столу;
5. За робочим столом слід сидіти прямо;
6. Світло повинно падати з лівого боку;
7. По закінченню роботи слід прибрати своє робоче місце.




Інструкційна карта 1
Технологічна послідовність виготовлення виробу.

	  № з/п
	 Назва неподільної          операції
	Графічне зображення
	Технічні умови виконання
	Обладнання, інструменти, пристрої

	Підготовка тканини до розкроювання.

	1.
	Підготовка тканини для розкроювання.
	
	Прасування тканини.
	Праска, вода.

	Розкроювання та виготовлення нижньої сторони прихватки.

	2.
	Розкладання викрійок основної деталі на тканині, обведення контурів нижньої частини виробу.
	
	Приколювання викрійок.
	Шпильки. Крейда (олівець).

	3.
	По викрійці без пропусків вирізати прокладку із поролону (драпу), підкладку і виворотню сторону із полотняної тканини.
	
	Вирізування із поролону (драпу), підкладочної тканини  і полотна нижньої деталі виробу.
	Ножиці, крейда, викрійка.


	4.
	Наметати по краю три слоя нижньої деталі рукавички: із драпу, підкладки і полотняної тканини.
	
	Наметування.
	Голка, нитка.

	5.
	Розкреслити деталь нижньої частини прихватки у вигляді ромбиків. 
	
	Нанесення візерунка у вигляді ромбиків («вафелька») крейдою (олівцем).
	Лінійка. Крейда (олівець).

	6.
	Виконати строчку у вигляді  «вафельки».
	
	Виконання строчки 
	Нитки, ножиці, голка.

	
Розкроювання та виготовлення лицьової сторони прихватки.

	7.
	По викрійці без пропусків вирізати прокладку із поролону (драпу), підкладочної тканини  і лицьову сторону виробу з бязі.
	
	Перенесення викрійки на тканину. Вирізування із поролону (драпу), підкладочної тканини і бязі верхньої (лицевої) частини виробу.
	

	8.
	Розкроювання деталей аплікації. Вирізування.
	
	Підбір тканини для аплікації. Розкроювання деталей аплікації. Вирізування.
	Викрійка деталей аплікації, ножиці, крейда.

	9. 
	Приметування аплікації на основну (лицьову) деталь, пристрочування.
	
	Приметування аплікації, пристрочування.
	Деталі аплікації, голка.

	10.
	Прасування аплікації з виворітної сторони виробу.
	
	Прасування.
	Праска.

	11.
	Наметування та зшивання лицьової деталі з утеплювачем, та підкладкою. 
	
	Зшивання основної тканини з поролоном (драпом).
	 голка, нитки.

	12.
	Наметування бейки по верхньому краю обох деталей.
	
	Наметування бейки.


Знімання намітки.
	Бейка, голка, нитки.

	13.
	Верхній край обох деталей обстрочити бейкою.
	
	Пристрочування бейки.
	Голка, нитка

	З’єднання нижньої  та лицьової деталей прихватки.

	
  14.
	Лицьову сторону прихватки зметати та зшити з нижньою частиною виробу.

	
	Тимчасове ниткове з’єднання двох основних деталей.
	Нитки, голка.

	
  15.
	Приметування косої бейки по краю прихватки.
	
	Наметування   косої бейки по краю рукавички.
	Голка, нитки.

	
  16.
	Пристрочування косої бейки
	
	Зшити косу бейку швом з закритим зрізом.
	 голка, нитки.

	 
  17.
	Пришивання петлі
	
	З одного краю пришиваємо петлю на яку буде вішатись рукавичка
	 голка, нитки.
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1. Цим  швом  обробляють  край  прихватки.  (обкантовочний) 
1. Вид оздоблення  прихватки.  (аплікація)
2. Форма  прихватки.  (овал)
3. Вид  кухонної  білизни.  (прихватка)
4. Цю  тканину  використовують  для  виготовлення  столової  білизни.  (бязь)
5. Ним  витирають  посуд.  (рушник)
6. Ним захищають  одяг  від  забруднення.  (фартух)

 Домашнє завдання :виготовити виріб
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