Юний захисник України  27.10
Тема :Види вогнепальної зброї .Малокаліберна гвинтівка ТОЗ-8, призначення , бойові властивості.
Мета: Познайомити з призначенням і бойовими властивостями малокаліберної гвинтівки ТОЗ-8.

[image: ТОЗ-8 - мелкокалиберная винтовка, технические характеристики ТТХ, разборка  оружия, обзор ствола, затвора и прицела мелкашки]
Малокаліберна зброя підрозділяється на спортивно-масове, призначене для навчальних цілей і масового спорту як перехідний до бойової зброї, і спортивно-цільове, призначене для встановлення найвищих досягнень зі стрільби.
Малокаліберна гвинтівка ТОЗ-8 є спортивно-масових зразком. Вона призначена для початкового навчання стрільців-спортсменів, тренувань стрільців-розрядників і масових змагань в тирах і на стрільбищах.
Бойові властивості малокаліберної гвинтівки ТОЗ-8: калібр - 5,6 мм; вага - 3,12 кг; загальна довжина - 111 см; довжина прицільної лінії - близько 587 мм; початкова швидкість кулі-близько 310 м / сек; скорострільність-10-12 пострілів на хвилину; прицільна дальность- 250 м; найбільша дальність польоту кулі - від 1200 до 1600 м; забійна сила кулі зберігається на дальності до 800 м.

Призначення і пристрій частин і механізмів гвинтівки.
[image: Презентация на тему: &quot;ПоправськеНВО ЗОШ І – ІІІ ступенів- дитячий садок  н.р. Білоцерківський район.&quot;. Скачать бесплатно и без регистрации.]
Ствольна коробка зі спусковим механізмом і вкладишем: а - ствольна коробка; б - спусковий механізм; в - вкладиш; 1 - канал для приміщення затвора; 2 - колінчастий виріз; 3 - отвір для хвостового гвинта; 4 - вікно; 5 - отвір для відводу порохових газів; 6 - вісь спускового гачка; 7 - спусковий гачок; 8 - спускова пружина; 9 -стійка спусковий пружини; 10 - гвинт спусковий пружини; 11-відбивний виступ; 12 - направляючий паз для напрямку набоїв в патронник; 13 - напрямні скоси, що полегшують подачу патрона в патронник; 14 - виїмка для досилателя бойової личинки затвора; 15 - навінтованное отвір для гвинта спусковий пружини
Спусковий механізм необхідний для спуску курка з бойового взводу. Він складається з спускового гачка, спусковий пружини, гвинта спусковий пружини. На спусковий пружині є стійка, передня частина якої є затвора затримкою, а задня - шепталом. Вкладиш призначений для напрямку набоїв в патронник і для відображення гільз (набоїв), Затвор служить для досилання патронів в патронник, замикання каналу ствола, здійснення пострілу і вилучення стріляної гільзи. Він складається з бойової личинки, стебла затвора з рукояткою, курка, ударника з бойком, бойової пружини і муфти .. Бойова личинка призначається для з'єднання всіх частин затвора. Вона має всередині канал для ударника, бойової пружини і муфти і чашечку для капелюшки патрона з отвором для виходу бойка ударника. З боків бойової личинки знаходяться два поздовжніх паза: в правом поміщається викидач, в лівому - гільзоотражатель з пружинами. У передній нижній частині бойової личинки зроблений виступ, який виконує роль досилателя патрона, в задній частині є пеньок з отвором для надягання стебла затвора з рукояткою.
Затвор: 1 курок; 2-стебло; 3 - бойова пружина; 4-бойова личинка; 5 - викидач: 6 - гільзодержатель; 7 - пружина гільзовибрасивателя; 8 - ударник Стебло затвора з рукояткою необхідний для зручності дії затвором. Він має два великих вирізи для виступів курка, коли він спущений, і два малих вирізу для виступів курка при відкритому затворі. Передня частина стебла з'єднана з пеньком бойової личинки за допомогою кільцевої проточки між пеньком і заднім зрізом личинки. Курок утримує ударник на бойовому взводі. Він має напівкруглі виступи і скіс, який є бойовим взводом. Всередині курка зроблено нарізний отвір для навинчивания на ударник, а ззаду - наскрізний отвір для кріплення курка на ударнику шпилькою.
Ударник служить для удару бойком по закраине гільзи. На нього надівається бойова пружина з муфтою. Він має попереду віночок для упору пружини і бойок, ззаду - нарізну частину для навинчивания курка.
Бойова пружина повідомляє ударнику поступальний рух. Вона надягає на ударник, причому передньому кінцем впирається в віночок ударника, а заднім - в муфту.
Прицільне пристосування призначене для направлення гвинтівки в ціль і надання їй необхідної кута прицілювання. Воно складається з секторного прицілу відкритого типу і мушки з навушником.
Малокаліберний патрон бічного вогню:
1 куля; 2 - гільза; 3 - закраина гільзи; 4 - провідні пояски; 5 - пороховий заряд; 6 ударний склад; 7 - сферичне поглиблення
Патрон для малокаліберної гвинтівки відрізняється відсутністю спеціального капсуля. Ударний склад, необхідний для займання порохового заряду, впрессовивается в капелюшок гільзи між стінками її закраїни.
Гільза виготовляється з латуні і має циліндричну форму. Усередині гільзи, крім ударного складу, поміщається бездимний піроксиліновий порох. У передній частині гільзи зміцнюється куля, виготовлена ??зі сплаву свинцю з сурмою. У середній частині кулі зроблені провідні пояски для зменшення тертя об канал ствола. На задній частині є сферичне поглиблення для попередження прориву газів між кулею і стінками стовбура при пострілі.
Принцип роботи частин гвинтівки
При заряджанні гвинтівки вкладений через вікно ствольної коробки патрон під час досилання його затвором вперед ковзає по скосам вкладиша і потрапляє в патронник. Курок при досиланні затвора вперед своїм бойовим взводом впирається в стійку спусковий пружини і затримується, а стебло і бойова личинка, продовжуючи рух вперед, стискають бойову пружину. Викидач і гільзодержатель входять у вирізи патронника, зуб викидача заскакує за закраину гільзи. При опусканні рукоятки стебла затвора по колінчастого вирізу в нижнє положення затвор щільно замикає канал ствола.
[bookmark: _GoBack]При натисканні на спусковий гачок він повертається на своїй осі і утапливает стійку спусковий пружини, яка при цій виходить з-під бойового взводу.
Ударник під дією бойової пружини подається по каналу бойової личинки вперед, бойок, пройшовши крізь отвір в чашечці бойової личинки, вдаряє по закраине гільзи. Відбувається постріл.
Під час розряджання гвинтівки при повороті рукоятки затвора вгору вирізи стебла ковзають по відповідним виступам курка і віджимають курок, а разом з ним і ударник.
При відведенні затвора назад викидач витягує гільзу з патронника; натрапивши на відбивний виступ вкладиша, гільза викидається через вікно ствольної коробка. Потім бойовий взвод курка, проходячи над стійкою спусковий пружини, утапливает її. Після проходу бойового взводу пружина піднімається і утримує затвор від випадання.
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