
Тема: Виготовлення в’язаного виробу.

Зимовий двоколірний шалик.
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2. Добір матеріалів та інструментів:
- пряжа - 40 % альпака, 60 % вовна(ластер) - 100 г, 300 м. Пряжа м’яка,пружна, добре тримає форму, не линяє,зберігає тепло.
Витрата: 100 г коричневої та 100 г світло-сірої пряжі;
- спиці - кругові № 2,5 і № 3;
- додаткові інструменти - трикотажнаголка з тупим вістрям, гачок № 3,5.
3. Добір візерунків і схем:
- візерунок - гофрована пишна резинка,яка завдяки м’якості й еластичності відмінно підходить для в’язання шаликів;
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АЛГОРИТМ СТВОРЕННЯ В'ЯЗАНОГО ВИРОБУ
Виріб:
назва;
призначення.
Добір матеріалів та інструментів:
пряжа; спиці;
додаткові інструменти.
Добір візерунків і схем: візерунок;схема візерунка.
Особливості виготовлення виробу: техніка в'язання;початковий ряд;пруг (крайка);закриття петель.
Визначення розмірів виробу (за потреби):
зняття мірок; прибавки;
побудова кресленика. Визначення щільності в'язання:
виготовлення зразка; розрахунок щільності;обчислення кількості петельза розмірами виробу.Виготовлення виробу:початковий ряд;основна частина(за описом чи схемою);допоміжні частини(за наявності);волого-теплова обробкачастин виробу (за потреби).Оздоблення виробу:вибір техніки;добір матеріалівта інструментів;технологічна послідовність.Остаточна обробка:
остаточна волого-теплова обробка;догляд;зберігання.
- схема візерунка - шалик в’яжуть у незвичній техніці: у деяких рядах в’язання не перевертається, а пересувається з одного краю спиці на інший, тому вив’язати візерунок можна тільки на кругових спицях.
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4. Особливості виготовлення виробу:
- техніка в’язання - візерунок «гофрована пишна ре-зинка»:
1- й ряд, коричневим: всі петлі лицьові;
2- й ряд, сірим (лицьовий бік): 1 пружкова лицьова,* пров’язати 1 лицьову на один ряд нижче, 1 лицьова *.Роботу не перевертати, пересунути петлі на інший крайспиці;
3- й ряд, коричневим (лицьовий бік): 1 пружкова виворітна, * 1 виворітна, 1 виворітну пров’язати на одинряд нижче *, 2 виворітні. Роботу повернути;
4- й ряд, сірим (виворітний бік): 1 пружкова виворітна, * 1 виворітну пров’язати на один ряд нижче, 1 виворітна *. Роботу не повертати, пересунути петлі наінший край спиці;
5- й ряд, коричневим (виворітний бік): 1 пружкова лицьова, * 1 лицьова, 1 лицьову пров’язати на один ряднижче *, 2 лицьових. Роботу повернути.
Візерунок повторювати з 2-го до 5-го ряду;
- початковий ряд - для в’язання виробу набираємо непарну кількість петелькласичним способом;
- пруг (крайка) - щоб смужки візерунка не спотворювалися, на початку рядупружкові петлі не знімаємо, а пров’язуємо;
- закріплення петель - петлі останнього ряду закриваємо голкою, при цьому несильно затягуючи (див. «Як закріпити петлі кетельним швом», с. 78).
5. Визначення розмірів виробу:
- довжина - 180 см, ширина - 17 см.
6. Визначення щільності в’язання:
- виготовлення зразка - набираємо 25 петель і в’яжемо 30 рядів візерунка;
- розрахунок щільності - по горизонталі: 23 петлі становить 11,2 см (пружковіпетлі не враховуємо), щільність в’язання 23 : 11,2 = 2,05 петлі в 1 см;
- обчислення кількості петель за розмірами виробу:
17 см (ширина шалика) х 2,05 (щільність в’язання) = 35 петель.
7. Виготовлення виробу:
- початковий ряд - набираємо 35 петель на спиці № 3 (на півномера більші,ніж основні, щоб край виробу не був затягнутим);
- основна частина - переходимо на основні спиці № 2,5 і в’яжемо 180 см основним візерунком;
- волого-теплова обробка - розправляємо шалик і пришпилюємо його до м’якоїоснови. Добре зволожуємо з пульверизатора й залишаємо для висихання.
Домашнє завдання: в’язати виріб.
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