Тема уроку: Добір матеріалів для виготовлення виробу, визначення їх кількості.
 

В’язання спицями — один із найбільш цікавих і поширених видів рукоділля. Сам процес дарує радість, дозволяє проявити свою фантазію, смак, майстерність, сприяє заспокоєнню і відпочинку, є гарним способом оновити гардероб без особливих матеріальних витрат.

v Інструменти, матеріали для в'язання.
а) Види спиць
Основним інструментом для роботи є спиці.
Спиці розрізняють закриті (звичайні), відкриті, кільцеві та допоміжні. Закриті спиці мають один робочий кінець із обмежувачем, щоб не спадали петлі. Цими спицями в'яжуть деталі, що мають із обох сторін закриті кромки (деталі одягу, шарфи).
У відкритих спицях — два робочих кінці, їх використовують для в'язання по колу, щоб виріб був без швів (шкарпетки, рукавиці, шапки, спідниці). Продаються в комплекті по п'ять штук.
Кругові спиці — це дві спиці, з'єднані гнучким матеріалом (волосінню, пластмасовою трубочкою) між собою, їх застосовують як для в'язання по колу, так і для в'язання окремих деталей виробу в прямому і зворотному напрямках. Кільцевими спицями в'яжуть крупні об'ємні речі — руки менше втомлюються і зручно вимірювати вив'язане полотно.
Допоміжні спиці бувають прямі й вигнуті. За їх допомогою можна тимчасово знімати петлі з основної спиці (для в'язання узору або кишень). Вони повинні бути на один номер менші, ніж основні спиці.
Види спиць
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Поверхня спиць має бути добре відшліфованою, робочий кінець спиці помірно загостреним. Гострі кінці наколюють пальці і роз'єднують петлі, а тупі — розтягують нитку, що погіршує якість полотна.
Сучасна промисловість забезпечує великий вибір спиць із різних матеріалів: стальні, алюмінієві, пластмасові, дерев'яні (бамбукові), кістяні.
Найчастіше використовують стальні спиці, тому що вони не гнуться і не бруднять полотно. Алюмінієвими спицями в'яжуть вироби тільки з темної пряжі, бо від тертя пряжа темніє; дерев'яними і пластмасовими — вироби з товстої пухнастої пряжі.
Для в'язання, крім пряжі і спиць, потрібні ще такі важливі інструменти:
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б) Матеріали для в'язання      
Основним матеріалом для в'язання є пряжа.
Пряжа - нитка, отримана шляхом прядіння, тобто скручування
У світі в'язаної моди існує велика кількість різноманітної пряжі.
Для в'язання на спицях використовують натуральні види пряжі (шерсть, льон, шовк, бавовна); штучні (віскоза, яку отримують шляхом обробки деревини); синтетичні (лавсан, акрил, капрон, поліпропілен та ін.)
Натуральні види пряжі
·  шерсть
·  льон
·  шовк
·  бавовна
Штучні
·  віскоза
Синтетичні
· лавсан
· акрил
· капрон
· поліпропілен
Якість в'язаного виробу, його зовнішній вигляд залежить від правильно підібраної пряжі. Тому під час вибору пряжі необхідно враховувати такі її основні властивості, як рівномірність, міцність, крутка, стійкість фарбування.
Якісна нитка має бути рівномірною, без потовщень і потоншень.
Міцність пряжі залежить від її пружності. Міцна пряжа добре пружинить. Якщо від невеликого натягу нитка рветься, пряжа неміцна.
Нитка не повинна скручуватись у петлі, коли її відмотати від клубка.
Щоб перевірити пряжу на стійкість фарбування, треба замочити її у теплій воді, покласти в білу тканину і пропрасувати гарячою праскою. З пряжі, яка линяє, краще зв'язати однотонний виріб.
Етикетка на пряжі дає інформацію про властивості пряжі: склад (з якого волокна, зі скількох ниток спрядена), масу, довжину (товста і важка пряжа коротша, ніж тонка і зроблена з легкого волокна) та колір.
v Добір спиць і пряжі для в’язання 
Неодмінною умовою красивої в'язки є правильний підбір спиць і пряжі.
а)       із загальними вимогами до спиць для в'язання: спиці мають
бути добре відполірованими (найменші шорсткості заважають ков-
занню нитки, ускладнюють роботу і псують пряжу) і мати помірно
загострені кінці;
б)       правилами підбору спиць відповідно до товщини нитки: спиці
мають бути удвічі товстіші за нитку.
Правило
Товщина спиці повинна бути в два рази більше товщини нитки (запис в зошит).

Підбір спиць для в'язання. (із практичним закріпленням)
Послідовність виконання.
1)      Скласти нитку вдвічі, злегка скрутити її.
2)      Порівняти товщину нитки й діаметр підготовлених спиць (товщина нитки й діаметр спиці мають бути однаковими).
3)      Зробити висновок щодо правильності підбору спиць і пряжі.
4)      З'ясувати, із якого матеріалу виготовлені спиці, їхні недоліки й переваги.
       v Правила безпечної праці та санітарно-гігієнічні вимоги.
Учитель акцентує увагу учнів на тому, що санітарно-гігієнічні вимоги під час в'язання спицями аналогічні до вимог, які необхідно виконувати при вишиванні, пропонує назвати їх.
Правила безпечної роботи для в'язальних робіт специфічні. Учням роздається картки на парту).
Правила безпечної праці та санітарно-гігієнічні вимоги під час в'язання спицями
1.                В'язати треба, сидячи на стільці зі спинкою і постійно стежити  за осанкою. У процесі в'язання не нахилятись близько до спиць. Нижній край лопаток має опиратись на спинку стільця, а поперек — ледь відхилятись від неї. Коліна ледь підняти над сидінням. Якщо стілець зависокий, треба підставити під ноги стільчик.
2.                Освітлення повинно бути м'яким, але достатнім для того, щоб добре були видно петлі. Світло має падати на руки зліва зверху і ледь позаду.
3.                Під час в'язання темними нитками бажано стелити на коліна світлу тканину, а під час в'язання світлими — темну.
4.                Через 40-50 хв. необхідно робити перерву для активного відпочинку. Корисно зробити гімнастичні вправи.
5.                Перед в'язанням вимити руки, щоб не забруднити нитки.
6.                Робоче місце має бути добре упорядкованим. Інструменти та матеріали для роботи зберігати в спеціальних чохлах, корзинках тощо. Спиці треба носити не в пластикових пакетах, а в твердій упаковці, розміщуючи горизонтально.
7.                Спицями працювати обережно, щоб не поранити ні себе, ні інших. З цієї причини не можна сидіти близько один біля одного під час в'язання.
8.                Ножиці слід зберігати із зімкненими лезами, а передавати їх товаришу — вперед кільцями.
Домашнє завдання:
Підібрати спиці і пряжу.
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