Тема уроку: Ознайомлення з будовою швейної машини. Виконання машинних швів.

КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ
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Будова та робота швейних машин.

Полегшує керування машиною  - привод. Він буває:
1. ручний
2. ножний
3. електричний
· Які, на ваш погляд, переваги має кожен з приводів?
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Правила безпечної роботи на швейній машині
Санітарно-гігієнічні вимоги під час роботи на швейній машині
Швейна машина – складний механізм, який потребує дотримання певних правил безпеки. 


Вправи з керування швейною машиною



1. Пуск і зупинка машини з ручним приводом. З’єднання ручного приводу з маховим колесом
Послідовність  виконання  роботи:
1. Важіль рукоятки введи в гніздо між приливами
2. Закріпи важіль заскочкою.
3. Повертаючи рукоятку від себе, простеж за обертом махового колеса. Спробуй добитися плавного і рівномірного обертання махового колеса.
2. Установлення машини на робочий і холостий хід
Послідовність   виконання  роботи:
І. Поверни фрикційний гвинт до упору від себе (вправо), притримуючи махове колесо рукою. (Машина установлена на робочий хід).
2. Повертаючи рукояткою від себе, обертай махове колесо. Стеж за роботою машини.
3.	Плавно зупини машину. Поверни фрикційний гвинт на себе (вліво), притримуючи махове колесо рукою. (Машина установлена на холостий хід). Поверни рукоятку приводу, щоб пересвідчитися, що рух від приводу не передається на махове колесо й інші механізми машини.
3. Пуск і зупинка машини
Послідовність   виконання   роботи:
1. Постав машину на холостий хід, повернувши фрикційний гвинт на себе (вліво).
2. Постав ноги на педаль, праву трішки попереду лівої.
3. Правою рукою поверни махове колесо на себе і, поперемінно натискаючи  ногами, коливай педаль. Руки поклади на платформу. Так працюй кілька хвилин, поки відчуєш, що махове колесо обертається рівномірно без ривків.
4. Перестань коливати педаль і правою рукою обережно притримай махове колесо.  Машина зупиниться.
5. Повтори кілька разів вправу на пуск, роботу і зупинку машини на холостому ходу.
6. Зніми ноги з педалі і постав машину на робочий хід, повернувши фрикційний гвинт від себе (вправо).
7. Поклади під лапку тканину і плавно опусти лапку за допомогою важеля.
8. Постав ноги на педаль і приведи в рух махове колесо машини. Стеж за правильним положенням рук і рухом тканини у напрямку від себе.
9. Плавно зупини машину.
10. Повтори кілька разів вправу на пуск, роботу і зупинку машини на робочому ходу.
   4.  Виконання строчок без заправляння ниток в машину
Послідовність   виконання   роботи:
1. Постав машину на робочий хід.
2. Підніми лапку.
3. Голку постав у крайнє верхнє положення поворотом махового колеса на себе.
4. Під лапку поклади папір у смужку або в клітинку, складений удвоє.
5. Опусти лапку.
6. Ліву руку тримай під час шиття так, як показано на малюнку 74 підручника.
7. Ручку приводу постав у верхнє положення й рухом від себе повільно обертай її. Голка має проколювати папір точно по наміченій лінії.
8. У машині з ножним приводом приведи в рух машину за допомогою педалі.
9. Дострочивши до кінця лінію на аркуші паперу, зупини машину. Підніми голку й лапку, звільни папір.
10.   Вправу повторюй доти, поки голка робитиме не проколи
точно по наміченій  лінії.
Учням пропоную розглянути різні види машинних строчок і відповісти на питання:
· Як утворюється машинна строчка? (переплетенням двох ниток)
· Що уявляє собою машинна строчка? (послідовний ряд стібків)
· За допомогою якого пристрою ми можемо змінити довжину стібка?
· Спробуйте визначити серед запропонованих зразків правильні і неправильні строчки? У чому полягає їх неправильність?
Для виконання якісної строчки на швейній машині велике значення має правильне заправляння верхньої і нижньої ниток, тому що найменша неточність призводить до несправності в роботі машини.
· позначте цифрами послідовність заправляння верхньої нитки на картках:
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Послідовність заправляння верхньої нитки
  - котушковий стержень 
  - нитконапрямляч
  - шайби регулятора натягу верхньої нитки
  - виступ ниткопритягувальної шайби 
  - компенсаційна пружина
  - важіль ниткопритягача
  - нитконапрямляч
  - нитконапрямляч
  - вушко голки
















[image: ]Взяла Талантуся ниточку за самий кінчик і промовила: «Куди ниточка веде взнати я бажаю…»,
І пішла так по машинці до самого краю,
Та за нитконапрямляч (2) зачепилася,
Впала й між шайбами регулятора натягу (3) опинилася.
За виступ ниткопритягувальної шайби чіплялася,
На компенсаційній пружині (4) гойдалася.
У вушко ниткопритягача (5) не помітила як потрапила,
Два нитконапрямляча (6,7) її далі поквапили,
[image: ]Нитку до самого вушка голки (8) направили.
Ось так Талантуся верхню нитку й заправила.
Якість строчки залежить і від правильного натягу ниток. Для цього слугують регулятори натягу. Принцип роботи регуляторів натягу верхньої нитки в різних машинах загалом однаковий. Розрізняються вони лише за конструкцією окремих деталей:
[image: ]Регулятори натягу верхньої нитки
Верхню нитку пропускають між шайбами натягу, розміщеними на шпильці. Притискуються шайби конічною спіральною пружиною. Пружина фіксується гайкою, яка накручується на шпильку.
Натяг нитки регулюють тільки за опущеної лапки. Повертаючи шайбу за годинниковою стрілкою, її натиск збільшується, проти годинникової стрілки - натиск зменшується, отже, нитка натягнута слабше. 
[image: ]Неправильна строчка
Верхня нитка натягнута сильніше нижньої


                        Верхня нитка натягнута 
                             слабше нижньої
Будова машинної голки.


[image: ]             Вушко	ДОВГИЙ жолобок	Номер ГОЛКИ         Колба




Машинна голка складається із колби для закріплення голки  голководі, леза з вістрям на кінці, біля якого міститься вушко, в яке заправляють нитку. Вздовж леза голки проходять два жолобки - довгий і короткий. Довгий жолобок оберігає нитку від перетирання під час проходження її крізь тканину. Короткий жолобок призначений для утворення петлі з верхньої нитки.
Машинні голки бувають різної товщини. Залежно від товщини голка має відповідний номер. Номер вказується на колбі. Чим більший номер, тим товща голка. Голку і нитки добирають залежно від товщини тканини, яку використовують.
Будова шпульного ковпачка. Заправляння нижньої нитки в машину
Для заправляння нижньої нитки в машину і регулювання її натягу використовують шпульний ковпачок, в який вставляється  шпулька  з  намотаною  на  неї  ниткою. Він складається з пластинчастої пружини, яка кріпиться до корпусу шпульного ковпачка гвинтом - регулятором натягу нижньої нитки.
Чим щільніше притиснута пружина до ковпачка, тим тугіше натягнута нитка. Натяг нитки посилюється поворотом гвинта   за   годинниковою   стрілкою,   а   послаблюється поворотом проти годинникової стрілки. 
         Установочний палець	 Корпус шпульного ковпачка
[image: ]        Косий	                                                                                                      



Заскочка


Косий проріз під пружиною слугує для виводу нитки зі шпульки назовні. Для установлення шпульного ковпачка в машину слугує заскочка.
Установочний палець закріплює шпульний ковпачок у човниковому пристрої
             			                        Паз накладного кільця
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								Центровий стержень  
[image: ]Перегляд анімаційного слайду «Утворення машинного стібка»






Заправляння ниток у швейну машину та виконання строчок

[image: ]
VІ.


1.  Заправляння верхньої нитки в машину.
Послідовність   виконання   роботи:
1. Установи голку в крайнє верхнє положення, повернувши махове колесо на себе. Пам’ятай, що ноги під час заправляння нитки повинні бути зняті з педалі.
2. Котушку з нитками надінь на котушковий стержень на рукаві машини.
3. Протягни нитку вліво й пропусти її через проріз нитконапрямляча.
4. Підведи нитку із тильного боку під регулятор натягу верхньої нитки, протягни її між шайбами.
5. Заправ нитку за компенсаційну пружину.
6. Протягни нитку через вушко ниткопритягача рухом на себе.
7.	Протягни нитку вниз і заведи за гачок нитконапрямляча.
8.	Заведи нитку за гачок нитконапрямляча на голкотримачі.
9.	Утягни нитку у вушко голки рухом справа наліво Залиши вільний кінець нитки завдовжки 8... 10 см.
    2.  Заправляння шпульки в шпульний ковпачок
Послідовність   виконання   роботи:
1. У ліву руку візьми шпульний ковпачок так, щоб установочний палець був зверху. 
2. Пальцями правої руки візьми шпульку так, щоб нитка була намотана у напрямку на себе. (Пам'ятай,якщо шпульку встановити навпаки, то під час шиття рватиметься нитка).
3. Установи шпульку в ковпачок.
4. Нитку заведи в косий проріз корпусу.
5. Протягни нитку під пружину натягу.
6. Виведи нитку зліва в проріз на кінці пружини.  Перевір, щоб нитка виходила зі шпульного ковпачка з певним натягом.
[image: ] Установлення шпульного ковпачка в машину
Послідовність   виконання   роботи:
1. Установи голку в крайнє верхнє положення.
2. Відсунь засувну пластину на платформі машини.
3. Пальцями лівої руки візьми заправлений шпульний ковпачок за заскочку і надінь його на центровий стержень корпусу човника до упору. 
4. Стеж, щоб палець шпульного ковпачка увійшов у паз накладного кільця. Якщо при цьому легенько клацнуло, то ковпачок із шпулькою встановлено правильно.
5.  Закрий засувну пластину.
6. Виведи нижню нитку нагору. Для цього лівою рукою притримуй кінець верхньої нитки, не натягуючи її. Повертай махове колесо на себе, щоб голка увійшла в голкову пластину і вийшла з неї. Після цього лівою рукою потягни нитку і кінець нижньої нитки вийде наверх.
7. Кінці обох ниток відведи за лапку.
3.  Виконання строчок на машині із заправленими нитками
Послідовність   виконання   роботи:
1. Склади тканину вдвоє, підклади її під лапку і проколи голкою. Опусти лапку.
2. Обертаючи рукоятку приводу, приведи в рух махове колесо. Виконай строчку. Стеж, щоб строчка була рівною.
3. Проший кілька паралельних строчок, намагаючись виконувати їх якомога рівніше.
4. Зупини машину, підніми голку, підніми лапку, відведи тканину вліво й обріж нитки, залишаючи кінці ниток завдовжки 8...10 см.
б. Закріпи строчку. Для цього потягни за нижню нитку, і коли з вивороту з'явиться петля верхньої нитки, підхопи її кінчиком голки або шпильки й витягни на виворітний бік. Кінці ниток зв'яжи два рази, притягнувши нитки ближче до тканини, а кінці, що залишились, обріж ножицями.


	№ з/п
	Назва частини швейної машини
	Назва деталей, механізмів

	1. 
	Платформа
	

	2. 
	Стояк
	

	3. 
	Рукав
	


[image: ]

[image: ]Назвіть позначені на малюнку деталі швейної машини та частини шпульного ковпачка 







 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. 
Підготувати інструменти і матеріали для виконання машинних швів.
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a 10 ayai (xaz. 27).
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xosiume - ia a6ire-
memumM  fommmEN
(naz.276).

Kosiuse posmri-
pesza wome Gyr:
pissoxipsme o
BeRONY TEDEMETDY | 1., 59, Hepisnonipae somisme posmmpenia
zerari pyxasa aGo “aerani pyxasa
‘sepissoxipame. Mix
“tac PO3poBKH KoHCTPYKIIL 38 ecxisoM MOTeTi BeTHUNHY POSIIHPERES Bu-
anauasoTs OpieRTOBHO 3a GOPMOMW pyxasa. [PHKIaLI OTPHMANHS TeTatel
‘piasol opan ia sacrocysanuAM HepisOMIPHOTO KOHITROTO posmINpeHHS
mogazo Ha xa1. 28.

E NPAKTU4HA POBOTA
KOHCTpyIOBaHHs Ta MOAEIOBaHHS KoMIpis | pykasis
Mera poGoTw: HaBaWTMCS GYRYEATU KPECTEHHS: KOHCTRYKLII KOMIPIS Ha OCHOBI
MIPAMOF KYTa; HABYATUCS PO3POGISTH KOHCTRYKLIK OCHOBH BLIMEHOMO PyKaEa;
'3ACB0ITY MPIIOMY MOEIOBaHHS KOMIPIS Ta pyKasis.
HCTDYMEHTH | M&TepianM; NANIp, UyMKWi KONLOPOEMIA Nanip, CaKTUMETpOEa
CTpiUKa, MeTaneea pyneTKa, nikiiika, KyTHVIK, MPOCTUIA OigeLls, HOXL, KNei.
TI0GRIB0BHICTS BUKOHEHHS POBOTH:
1. KOHGTPYIOBaHHS | MOAENIOBAHHS KOMIP]
1.1, BU3HaNEHHS! BUXIHUX ABHVIX AT KOHCTRYIOBEHHS KOMIPA.
3a £10MOMO 00 CaHTUIMETPOEO] CTRIHKW BHKOHEI OCHOBHI BUMIPIOBaHHS, HEO-
Xinwi 77 NGy A0BY KpECnEHHst KOMIpa | 3aNULI iX y BUrnAzi TaauL.
Ta6ruus 4. MoGyaosa KpecneHs Komipa

Tioanavennn Benvwuna, o
Lo Lmna ¥ Lpace,

Wipuna sianota [

BivcoTa oo 5,

1.2. MoBy0Ea KpeCnes+st KOMIpa Ha OCHOBI MPSIMOTO KyTa.
KOHGTPYKLLi KOMIpiE, 5ki POSFTAQAIOTLCS, MBIOTS CrINeHY MPUKLINMORY CXEMY: Bl
XaHi @K 49 NOGYR0BM KOMIPIB BYKOPHCTOEYIOTLCS OAHAKOBI TOX NONWHAIoTL
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