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Тема. Пошиття торбинки(із застосуванням машинних швів «зшивний»та «  упідгин з закритим зрізом)





Я гадаю, що кожен з вас прагне, щоб виготовлений виріб був якісним, охайним.
· Від чого залежить якість готового швейного виробу?
Якість готового швейного виробу насамперед залежить від якості виконаних швів, які застосовуються під час пошиття: дотримання технічних умов їх виконання, рівності та ширини строчки, довжини стібка.   


      Пояснення з елементами демонстрації
	Залежно від призначення і конструкції виконання шви поділяють на з'єднувальні, крайові та оздоблювальні. При виконанні машинних швів дотримуються технічних умов виконання та застосування. 
Шов – одна або кілька строчок, накладених для скріплення або обробки частин виробу.
Ширина шва – відстань від краю виробу до строчки.
До з'єднувальних швів відносять: зшивні (в запрасування, в розпрасування) – ширина шва залежить від його призначення й виду тканини – застосовують для з’єднання деталей однакової довжини, бічних і плечових зрізів.
До крайових швів відносять: шви упідгин (з відкритим зрізом, з закритим зрізом, з обкантувальним зрізом) – крайовий шов шириною 0,5...1 см – застосовують для обробки підігнутих країв деталей або виробу.
Усі машинні шви відповідно мають умовне позначення (графічне зображення).
Щоб полегшити виконання ручних, машинних і волого-теплових робіт у процесі виготовлення виробу використовують різні види документації. Одним із видів документації є інструкційна карта. В інструкційній карті відображають послідовність виконання робіт, найчастіше у вигляді таблиці. Усі операції пронумеровані в порядку їх виконання, записані словесно і поряд зображені графічно.
Технологічна операція – це сукупність робіт, які виконує робітник на одному робочому місці. Кожна операція є закінчена частина технологічного процесу.
Зметування – тимчасове з’єднання нитками двох або кількох деталей, приблизно однакових за розмірами.
Приметування – тимчасове з'єднання нитками малої деталі з великою.
Заметування - тимчасове закріплення нитками підігнутого краю деталі або виробу.
Зшивання – з’єднання нитками двох або кількох деталей, приблизно однакових за розміром.
Пришивання – з’єднання нитками різних за розмірами деталей.
Застрочування – прокладання строчки для закріплення підгорнутого краю деталі чи виробу.
1. Практична робота
Виконання швів: упідгин з відкритим  зрізом, зшивний.
      Вступний інструктаж
1. Завдання на урок.
2. Правила безпеки праці під час виконання швейних робіт.
3. Демонстрування прийомів роботи. Робота за інструкційними картами.
Поточний інструктаж
1. Контроль за організацією робочого місця.
2. Контроль за дотриманням технології виконання швів.
3. Контроль за дотриманням ученицями правил безпеки праці.
4. Контроль за дотриманням само- та взаємоконтролю.
Заключний інструктаж 
1. Аналіз типових помилок.
2. Загальна оцінка виконання роботи.

2. Повідомлення домашнього завдання
Вивчити конспект в зошиті;підготувати виготовлений виріб.




