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Тема: Ознайомлення з будовою та бойовими властивостями малокаліберної гвинтівки.
Мета: Познайомити з будовою малокаліберної гвинтівки , правилами стрільби.

ДРІБНОКАЛІБРОВА ГВИНТІВКА ТОЗ-8
Призначення і бойові властивості гвинтівки 
5,6мм   гвинтівка   ТОЗ-8   призначена   для   початкового   навчання   стрільців-
спортсменів,  тренувань  стрільців-розрядників  і   масових   змагань в  тирах  і  на 
стрілищах, тому вона називається спортивною.
Вага гвинтівки — 3,12 кг
Довжина мірникової лінії — 587мм.
Калібр цівки — 5,6 мм.
Мірникова далина —250 м.
Найбільша далина лету кулі—1200 — 1600 м.
Убивча сила кулі зберігається до 800 м.
Гвинтівка   ТОЗ-8   складається   із   цівки,   цівкової   скриньки,   спускового 
механізму, замка, мірника, мушки з намушником і ложі .
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Дрібнокаліброва гвинтівка ТОЗ-8.
1 – цівка; 2 — мушка з намушником; 3 — мірник; 4 — цівкова скринька; 
5 — ковпачок; 6 — замок; 7— ручка замка; 8 — ложа; 9 – приклад;
10 – шийка ложі; 11 – підцівник ложі; 12 – верхня антабка; 13 – нижня 
антабка; 14 – спускова клямра; 15 - спусковий гачок

Призначення й будова частин і механізмів
Цівка  служить   для  скерування  лету   кулі.   Всередині   цівка   має   канал   з 
чотирма нарізами, які в'ються зліва вгору направо. Крок нарізу — 350 мм.
Таким чином, куля, проходячи крізь цівку завдовжки 640 мм, робить близько 
двох обертів.
Призначення  нарізів  —  надавати  кулі   обертального  руху  навколо 
поздовжньої осі при леті, що додає їй стійкості і далекості в леті.

Проміжки   між   нарізом   називаються   полями,   а   відстані   між   двома 
протилежними полями (за діаметром) — калібром цівки, який дорівнює 5,6 мм.
 Цівкова   скринька   сполучена за допомогою шпеника із цівкою  і 
служить для розміщення замка.  В  ній же розташований  вкладень. Знизу до неї 
прикріплений спусковий механізм. Задня частина цівкової скриньки закривається 
накривкою або ковпачком, що оберігає око стрільця від опіку у випадках прориву 
газів при стрільбі.
Вкладень  служить   для  скерування  набою   в  набійник,   він  має   поздовжній 
напрямний впуст зі скосами, виступ для відбивання стрільної гільзи і впуст для 
досилача   бойової   личинки   замка.   Вкладень   зміцнюється   в   каналі   цівкової 
скриньки гвинтом спускової пружини.
 Замок   призначений для досилання набою  в   набійник,   замикання 
каналу цівки, здійснення пострілу і витягання стріляної гільзи.
Бойова личинка  сполучає всі частини замка. Вона має всередині канал для 
ударника, бойової пружини і  муфти, чашечку для  денця  набою з отвором для 
виходу бойка  ударника.  По  боках  бойової личинки  є  два поздовжні впусти: у 
правому  з них  розміщений  викидач, в лівому —  тримач  гільзи  з  пружинами. У 
передній нижній частині бойової личинки зроблений виступ, який виконує роль 
досилача набою, в задній частині — шпеник з отвором для надягання стебла .
Курок  утримує ударник на бойовому зводі. Він  має напівкруглі виступи  і 
скіс, що є бойовим  зводом.
Ударник  служить для удару бойка по закраїні гільзи набою. На ударник 
надягають  бойову  пружина   з  муфтою.  В   передній   частині   ударника  є 
обідець  для упори пружини і бойок, в задній частині — поздовжній проріз і 
нарізна частина для нагвинчування курка.
Бойова пружина надає ударникові поступального ходу для удару бойком по 
закраїні   гільзи  набою.   Вона   надягнена  на   ударник,   переднім   кінцем 
упирається в обідець ударника, а заднім — в муфту, надягнену на ударник.
Гузова  накривка  закриває задню частину цівкової скриньки  й  захищає  очі 
стрільця від можливого прориву газів.
Мірниковий пристрій  служить для скерування гвинтівки на мету і 
надавання їй необхідних кутів націлювання
Відкритий мірник  складається з мірникової колодки і мірникової планки з 
хомутиком.
Мушка  служить   для  націлювання.   Вона   кріпиться   в  отворі  основи 
кільцевого   намушника,   який  засовується  своїм   виступом  у  впуст  основи 
мушки на дульній частині цівки. Намушник оберігає мушку від механічних 
пошкоджень і захищає її від блиску при яскравому освітленні.
Діоптричний   мірник  встановлюється   на  дрібнокаліброву  гвинтівку   для 
вдосконалення стрільби.
Косинець  має   вмонтовані   два   мікрометричні   гвинти   для   вертикальних   і 
горизонтальних   поправок   з   головками.   На   головках   гвинтів  є  фіксатори,  за 
допомогою яких вносять точні поправки у встановлення мірника в "клацаннях".
При   обертанні  гвинтів   таріль   діоптра   пересувається   по   горизонталі,   а 
косинець  —   по   вертикалі.   Повний   оберт   гвинта   має   10   клацань   і   дає 
горизонтальний (вертикальний) зсув на шкалі мірника на 1 мм. Одне клацання 
змінює мірник на 0,1 мм. що при стрільбі  на 50 м дає переміщення середньої 
точки влучання на меті на 6,3 мм.
Стопорний   гвинт  закріплює   косинець   у   вертикальному   положенні. 
Стопорний гвинт складається із стрижня з гвинтовою нарізкою, пружини і гайки. 
Нарізами стопорного гвинта обертається вертикальний мікрометричний гвинт.
Перед   внесенням   поправок   по   вертикалі   стопорний   гвинт   необхідно 
звільнити, а після внесення поправки — знову закріпити.  В  жодному  разі  не 
можна допускати внесення вертикальних поправок при закріпленому стопорному 
гвинті.
Таріль угвинчується в стійку косинця. Отвір тарілі заводського виробництва 
дорівнює 1,5 мм.
Ложа  призначена для з'єднання всіх частин гвинтівки і зручності дії.
Косинець  має   вмонтовані   два   мікрометричні   гвинти   для   вертикальних   і 
горизонтальних   поправок   з   головками.   На   головках   гвинтів  є  фіксатори,  за 
допомогою яких вносять точні поправки у встановлення мірника в "клацаннях".
При   обертанні  гвинтів   таріль   діоптра   пересувається   по   горизонталі,   а 
косинець  —   по   вертикалі.   Повний   оберт   гвинта   має   10   клацань   і   дає 
горизонтальний (вертикальний) зсув на шкалі мірника на 1 мм. Одне клацання 
змінює мірник на 0,1 мм. що при стрільбі  на 50 м дає переміщення середньої 
точки влучання на меті на 6,3 мм.
Стопорний   гвинт  закріплює   косинець   у   вертикальному   положенні. 
Стопорний гвинт складається із стрижня з гвинтовою нарізкою, пружини і гайки. 
Нарізами стопорного гвинта обертається вертикальний мікрометричний гвинт.
Перед   внесенням   поправок   по   вертикалі   стопорний   гвинт   необхідно 
звільнити, а після внесення поправки — знову закріпити.  В  жодному  разі  не 
можна допускати внесення вертикальних поправок при закріпленому стопорному 
гвинті.
Таріль угвинчується в стійку косинця. Отвір тарілі заводського виробництва 
дорівнює 1,5 мм.
Ложа (мал. 7) призначена для з'єднання всіх частин гвинтівки і зручності дії 
нею. 
Мал.7. Ложа:
1 – затильник; 2 – приклад; 3 – шийка; 4 – щілина для спускового механізму; 
5 – підцівник; 6 – антабки; 7 – гніздо для хвостового гвинта; 8 – виїмка для ручки 
замка; 9 – отвір для гвинта упори
Ложа має приклад, шийку і цівку. Цівка кріпиться в ній за допомогою двох 
гвинтів: гвинта упори і хвостового гвинта.
Для  захисту  спускового гачка до ложі двома гвинтами кріпиться спускова 
клямра. На цівці і прикладі зроблені антабки для кріплення рушничного ременя, 
який  використовують  під   час  стрільби  і   перенесенні   гвинтівки.   Приклад   має 
металевий затильник, який оберігає його від псування.
Набій   Відмітною   особливістю  дрібнокалібрового  набою   є 
відсутність   спеціального   капсуля.   Ударний   склад,   необхідний   для   займання 
порохового заряду, впресовується в денце гільзи між стінками її закраїни.
Гільза  виготовлена  з  мосяжу  циліндрової  форми. Усередині гільзи, окрім 
ударного   складу,   поміщається   бездимний   піроксиліновий 
порох.   У   передній   частині   гільзи   зміцнюється   куля, 
виготовлена зі сплаву свинцю з сурмою. 
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:
Потрібно завжди вважати кріс зарядженим і готовим до пострілу.
ПАМ’ЯТАЙТЕ! Ніколи не можна скеровувати кріс на людину або домашніх 
тварин.
Кріс слід зберігати незарядженим зі спущеним курком. Боєприпаси зберігати 
в недоступному для сторонніх осіб місці.
Не допускається застосовувати набої з максимальним тиском більше 147 
МПа (1500 кгс/см2).
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